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—_— —_— —_— NAVRHOVANE VN VEDENIE ZEMNE

Napiafova sistava: 22 kV, 50 Hz - IT

Ochrana pred Grazom elektrickym pridom:
V norméinej prevédzke - krytom, umiestnenim mimo dosahu
Prl poruche - samo3innym odpojenim napdjania s rjohiim vypnutim

Napétova shstava: 400/230V, 3+PEN, 50 Hz - TN-C

Ochrana pred Grazom elektrickym pridom:
V normiilnej previdzke - izolovanim Zivych Eastf, krytmi, umiestnenim mimo dosahu
Pri poruche - samoZinnym odpojenim napédjania

Némrazové oblast: taZka
Prostredie: 4.1.1 - zloZité aktivne vonkajle

—e s s o — s — NAVRHOVANE NN VEDENIE ZEMNE
— N - — N - — EXISTUJUCE VN VEDENIE VZDUSNE
- Pri sbehu VVTL so silnopriidovym kéblom vzdialenost miniméine 8m.
Prl mengsj vzdialenostl treba kédbel chrénlt. Pri kriZovanl musf byt kébel v _— > S~ — EXISTUJUCE VN VEDENIE ZEMNE

chrénicke, ktoré presahuje plynovod na kaZzda stranu 1m. U VWTL 2m a
chrénicku zaliat’ asfaltom.

- Kéble sa nesm kiést pri teplote pod -4 C. Pokial vyrobca neuréf inak. Pri
niiZzSej teplote okolia je moZné kéble predhriaf.

- Pri jednoZilovych kébloch je dovoleny ohyb 15xD.

- Vzdialenosti kablov do 35 kV sa mdZe zmenSif na minimum ked sa
medzi kable vioZl izolatno mechanicka prepéZka. Kable do 1kV
nechrénia prepézkami medzi sebou.
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